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Inspeção em barragem de terra

Maneirasde inspecionaros taludese o coroamentode uma barragem
de terra:

Parainspeçãoadequadadessasáreasé necessárioque se percorraos
taludese o coroamentoquantasvezesfor necessáriaparaseobter uma
completavisualizaçãodasáreas;

A sequênciaescolhidaparainspecionara barragemnãoé importanteo
importante é que seja examinadastodas as áreas da superfícieda
barragem.



Inspeção taludes e coroamento
contin...

Existemduasmaneiras de se inspecionaras superfíciesdos taludes,percorrendoem trajetórias
paralelasou emzigue-zague.

TrajetóriasParalelas:

- Recomendadaparagrandesbarragensde terra, ou;

- Naquelasquepossuiostaludesmuito íngremes.



Inspeção taludes e coroamento
contin...

Trajetóriasem zigue-zague:

- Utilizadasquandoo taludedabarragemfor

PEQUENOe poucoINGREME.



Inspeção taludes e coroamento
contin...

Durante a inspeçãoé recomendadoque se faça paradas regulares para observar de que nada passou
desapercebido.

Deve-se inspecionarcuidadosamenteas áreas de contato das ombreiras com o maciço, essasáreas são
chamadasdeencontros.

Osencontrossãosusceptíveisa problemasdepercolaçãoe deerosãosuperficial.

A melhormaneirade seinspecionarassuperfíciesde encontroé percorreressasuperfíciede contatoantesde
deixarostaludes.



Inspeção taludes e coroamento
contin...

Assimcomoostaludesaopercorrero coroamentodabarragemé importanteobservarcadadetalhe
de suaáreade superfície,pode-secaminharem zigue-zagueou a longoda bordade montante em
seguidaatravessaro coroamentoe percorrera bordade jusante.

A borda é a linha de contato entre o coroamentoe o talude. Seguiruma sequêncialógicaque se
permita umadescriçãodetalhadade toda áreado coroamento.



Inspeção taludes e coroamento
contin...

Verificaro alinhamentoentre os taludese o coroamentoda barragem: Centrarseuolhar em uma
sequênciade marcosde linhareta e mover-sede um ladoparao outro, paraobservaressesmarcos
a partir de váriosângulos. Osmarcospodemserguardascorpos,faixasdo pavimentoou parapeitos,
entre outrospontosquepropiciemverificaro alinhamento.

Com essas técnicas de observação pretende verificar desalinhamentos,irregularidades no
coroamentoe nostaludesdabarragem.

Podeutilizarbinóculosou fotografarcomumacâmeracomzoom.



TALUDE DE MONTANTE

Principais anomalias:

üFaltadeproteção;

üErosõese fissuras;

üPresençadevegetaçãoexcessiva;
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TALUDE DE JUSANTE

Principais anomalias:

ü Falta de proteção;

ü Erosões;

ü Presença de vegetação excessiva;

üSurgência de água

ü Umidade Visível;

ü Desabamentos;
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TALUDE DE JUSANTE

PIPING:

Éo casomaissériode percolação. Casonãosejacontroladaalimentaráprogressivamentepodendo
até causara ruptura dabarragem.

O PIPINGé formadoquandoo materialdo maciçoou fundaçãoé carreadopelaáguade percolação
formando um duto, um PIPING,esseconduto avançaem direçãoao talude de montante, mais e
maismateriaissãocarreadosparajusante,finalmenteé criadaumapassagemde águacontínuado
reservatóriooquecausaráa ruptura dabarragem.



TALUDE DE JUSANTE



CRISTA DA BARRAGEM

Principais anomalias:

ü Vegetação excessiva;

ü Falta de proteção;

ü Trincas;

ü Deformações e recalque;

ü Desalinhamento
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ESTRUTURAS ADJACENTES

Principais anomalias:

ü Vertedouro obstruído;

ü Monge obstruído;

ü Monge com acesso inadequado.



ESTRUTURAS ADJACENTES


