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INTEMPERISMO 
 Alterações de ordem física (desagregação), química (decomposição ς água principal 

agente) e biológica (desagregação e decomposição) que atuam sobre as rochas em 
contato com a atmosfera.  

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-FL8chsmD8Bo/TmOijyVr9eI/AAAAAA 
AABQs/hDoYFonWaWc/s400/img-2.jpg>. Acesso em 24/11/2017. 

Fonte: <http://geologiahoje.blogspot.com.br/2010/08/>. Acesso em 
24/11/2017. 

Fonte: <https:// geoufma.files.wordpress.com/2011/01/img-
4.jpg?w=300&h=225>. .Acesso em 24/11/2017. 
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PROCESSOS EROSIVOS 
 

A erosão é um processo mecânico que age em superfície e profundidade; 
 
Traduz-se na desagregação, transporte e deposição de partículas do solo, subsolo e 
rocha em decomposição pelas águas, ventos ou geleiras; 
 
Podem ser acelerados pela ação humana. 
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Erosão Eólica 

Erosão Glacial 

Erosão Hídrica 

Fonte: <http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-
live/photos/000/008/cache/arizona-rock_824_990x742.jpg>. 
Acesso em: 14/11/17. 

Fonte: 
<https:// i2.wp.com/meioambienterio.com/wp-
content/uploads/2017/04/Eros%C3%A3o-

Glacial.jpg?ssl=1>. Acesso em: 14/11/17. 

Voçoroca em Ouro Preto ς MG. Créditos: Ítalo Prata, CPRM/SBG 
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1 - EROSÃO HÍDRICA NAS VERTENTES 
ESCOAMENTO SUPERFICIAL E SUBSUPERFICIAL 

 



1.1 - FATORES CONTROLADORES 

A interação destes fatores causa variações na taxa de erosão entre uma área e 
outra: 
 
ÅErosividade da chuva; 

 
ÅErodibilidade do solo; 

 
ÅCaracterística das encostas; 

 
ÅCobertura vegetal 

 

Capacidade potencial de 
causar erosão 

Vulnerabilidade  frente à 
erosão 



EROSIVIDADE DA CHUVA: 

Erosão envolve dispêndio de energia: 
ÅPrincipal fonte de energia é a chuva; 
ÅEnergia cinética da chuva está relacionada com sua intensidade; 

 
Chuvas mais intensas causam mais erosão: 
ÅA intensidade da chuva influencia no escoamento superficial 

quando a capacidade de infiltração é excedida; 
 
 



Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva#/media/File:Chuva_(gotas).JPG>. 
Acesso em 16/11/2017. 

Fonte: <http://www.portalnovasantarosa.com.br/upload/2017-10-30-12-42-36-chuvas-6.jpg>. Acesso em 
16/11/2017. 

Chuva como fonte de energia cinética, força das gotas, força de 
arraste. 



TIPO DE MATERIAL 

Textura: 
ÅAlgumas frações granulométricas são removidas mais facilmente que outras; 
ÅFrações areia média e silte são mais facilmente removíveis; 
 
Matéria orgânica: 
ÅAgrega partículas; 
ÅFacilita infiltração e dificulta erosão; 
 
 Densidade aparente: 
ÅO aumento da densidade aparente reduz a infiltração; 
ÅMenores taxas de infiltração resultam em mais fluxo superficial. 

Erodibilidade de solos 



Erosão diferencial entre camadas de solo, 
Material argiloso x material siltoso. Santa Bárbara 
- MG 

Erosão diferencial entre camadas de solo, 
Material argiloso x material siltoso. Santa Bárbara 
- MG 

Créditos: Rafael Araújo, CPRM/SBG Créditos: Rafael Araújo, CPRM/SBG 



TIPO DE MATERIAL 

Substrato rochoso 

Intensidade do intemperismo; natureza da alteração; grau de fraturamento 
condicionam a suscetibilidade do material a erosão; 
 
Maciços rochosos também podem ser erodidos por dissipação de energia em 
ǉǳŜŘŀǎ ŘΩłƎǳŀΦ 



Créditos: Rafael Araújo, CPRM/SBG 

Créditos: Rafael Araújo, CPRM/SBG 

Erosão diferencial entre camadas de rochas 
alteradas, Material argiloso x material siltoso 
Nova Lima - MG 

Carapaça de Canga mais resistente à erosão que as rochas 
subjacentes. Belo Horizonte - MG 
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VEGETAÇÃO 

Å LƴǘŜǊŎŜǇǘŀ Ǝƻǘŀǎ ŘΩłƎǳŀΤ 
 

Å Diminui escoamento 
superficial; 
 

Å Aumenta taxa de 
infiltração; 
 

Å Aumenta absorção de água 
nos solos orgânicos 



1.2 - PROCESSOS EROSIVOS BÁSICOS 

A erosão traduz-se em remoção, transporte e deposição de partículas; 
 
Ocorre a partir do momento em que as forças que removem e transportam 
materiais excedem aquelas que tendem a resistir à remoção; 
 
Água primeiramente infiltra ou se acumula em pequenas depressões; 
 
Quando o solo não pode mais absorver água, o excesso começa a se mover em 
superfície e/ou em subsuperfície; 
 

file:///D:/cursorisco/Curso Vitória 2018/Erosão/V11_Erosao.wmv


EROSÃO POR SALPICAMENTO 

ÅRemove partículas pelo impacto de gotas de chuva; 
ÅPode formar crostas no solo diminuindo a infiltração e 

aumentando o fluxo superficial; F
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LAMINAR (lençol) 

Escoamento difuso da água, remoção progressiva e uniforme do solo. 

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-JwGsMBO7lu4/UXnsoyP4ZsI/AAAAAAAACLM/ 
vIhC1HCkTlI/s1600/eros%C3%A3o+laminar.jpg>. Acesso em 14/11/17. 

Fonte: <https://d2gne97vdumgn3.cloudfront.net/api/file/  
nULssdISSum0MtG4PtsQ>. Acesso em 14/11/17. 



LINEAR  (sulcos) 
ÅTendem a ser efêmeros 
ÅEm períodos secos, podem ser preenchidos 
 

Fonte: <http:// s3.static.brasilescola.uol.com.br 
/ img/2014/08/erosao-em-sulcos.jpg>. Acesso em 
14/11/17. 

Fonte: <http://static.panoramio.com/photos/large/85775035.jpg>. Acesso 
em 14/11/17.  



LINEAR (Ravina) 

ÅNão são sazonais ς mais profundas 
ÅSem associação com o lençol freático 

Fonte: <http:// i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/02/04/article-2551912-
1B31735F00000578-452_634x423.jpg>. Acesso em 14/11/17. 

Fonte: <http://www.fao.org/docrep/T1765E/t1765e2h.jpg>. Acesso em 14/11/17. 



FLUXO SUBTERRÂNEO - piping 

Formação dos dutos relacionada a dissolução e carreamento de minerais 
em subsuperfície 

Fonte: <https:// gsoil.files.wordpress.com/2012/10/kwaad11.jpg>. Acesso 
em 14/11/17. 

Fonte: <https:// www.soils.org/files/images/news/soil-pipe-openings.jpg>. 
Acesso em 14/11/17. 



VOÇOROCA  
ÅNão são sazonais; 
ÅAssociação com o lençol freático; 
ÅConectadas à rede de drenagem 
local; 
ÅCombinação de diversos 
fenômenos: 

V Erosão superficial; 
V Erosão subsuperficial; 
V Solapamentos; 
V Desabamentos; 
V Deslizamentos. 

ÅRápida evolução. 
 

 

 

Voçoroca em Ouro Preto ς MG. Créditos: Ítalo Prata, CPRM/SBG 



VOÇOROCA 

Grande perda de solo 
relativamente rápida 



2 - EROSÃO FLUVIAL 
 



O escoamento fluvial á alimentado pela água proveniente do escoamento 
superficial e subterrâneo. 

A intensidade e frequência das chuvas que atuam erodindo as encostas bem como 
a cobertura vegetal possuem destaque na participação do volume de carga sólida 
que aporta nos canais. 
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A capacidade erosiva de um rio depende principalmente da velocidade e 
turbulência do fluxo.  As mudanças nestes elementos alteram a velocidade e 
forma do canal, e consequentemente a capacidade erosiva do rio. 
 
O transporte do material erodido se dará de acordo com as características destas 
partículas: 

Å As mais finas entram em suspensão, e só são depositadas em velocidades muito 
baixas; 

Å As mais grossas saltam ou deslizam ao longo do leito fluvial, neste caso os grãos se 
movimentam lentamente. 

 



Fonte: <http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/7/esquema_rio.jpg>. Acesso em 
14/11/17. 

Predomina erosão 

Predomina deposição 

A velocidade das águas de um 
rio tem caráter dinâmico ao 
longo do canal, e depende de 
diversos fatores como: 
 
Å Declividade do perfil 

longitudinal do rio; 
Å Rugosidade do leito; 
Å Volume. 
Å Forma do canal; 

Ao longo do perfil do rio são 
encontrados locais 
preferenciais para erosão e 
deposição. 



FLUXO RÁPIDO 

Erosão em leito rochoso, Mariana ς MG.  Cachoeira em São José do Barreiro ς MG.  

ÅPredominam fluxos turbulentos, maior capacidade de transporte. 
ÅA capacidade de transporte atinge partículas maiores. 

C
ré

d
ito

s:
 G

e
ra

ld
o

 S
a

lo
m

ã
o

. 
F

o
n
te

: 
<

h
tt
p
:/
/s

ta
tic

.p
a

n
o

ra
m

io
.c

o
m

/p
h
o

to
s/

la
rg

e
/1

8
8

7
7

1
9

4
.jp

g
>

. 
A

c
e
ss

o
 e

m
 2

3
/1

1
/1

7 

F
o

n
te

: <
h
tt
p
s:

//
a

b
ri
lv

ia
g
e

m
e
tu

ri
sm

o
.f
ile

s.
w

o
rd

p
re

ss 
.c

o
m

>
. A

c
e
ss

o
 e

m
 1

4
/1

1
/1

7 



Erosão em leito rochoso, 
Belo Horizonte ς MG.  M
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FLUXO RÁPIDO 

Erosão em leito rochoso, Belo Horizonte ς MG.  



FLUXO LENTO 
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Å Predominam fluxos laminares menos turbulentos, menor capacidade de 
transporte; 

Å Os processos erosivos são diminutos, e o rio transporta partículas finas. 

Rio Meandrante.  Rio Meandrante. 

file:///D:/cursorisco/Curso Vitória 2018/Erosão/V12_Rio_Meandrante.avi
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SOLAPAMENTO 

Créditos: Rafael Silva Araújo 
CPRM/SGB 

file:///D:/cursorisco/Curso Vitória 2018/Erosão/Bom Dia Brasil  Amazonas vive fenômeno conhecido como terras caídas  Globo Play (1).mp4


Fonte: <https:// guiaecologico.files.wordpress.com>. Acesso em 14/12/17. 

Fonte: <https:// guiaecologico.files.wordpress.com>. Acesso em 
14/12/17. 



4 ς FATORES ANTRÓPICOS E RISCO  
 



ÅA forma de uso e ocupação do solo pelo ser humano influencia na taxa de 
erosão: 
 
ÅRetirada de cobertura vegetal; 
ÅMovimentação de terra; 
ÅConcentração de fluxos pluviais; 
ÅExposição de camadas de solo pouco resistentes; 
ÅReativação de processos estabilizados; 
ÅOcupação de margem de rios; 
Åetc; 

 
 



Realização de cortes: 
  

Exposição de camadas com 
comportamentos distintos 
frente a erosão. 
  
Å  A progressiva erosão do 
saprólito (B) descalça a camada 
de solo coluvionar (A), menos 
erosiva, que desaba trazendo 
risco à construção. 

Corte em solo coluvionar argiloso (A) sobre saprolito de granitóides (B), Antônio Dias ς MG. Créditos: 
Rafael Araújo, CPRM/SBG 

A 

B 



Grande quantidade de 
sedimentos provenientes 
dos cortes são carreados 
para a rua, redes de 
drenagem e canais. 

Material erodido dos cortes acumulados nas vias, Antônio Dias ς MG. Créditos: Rafael Araújo, 
CPRM/SBG 



Exposição de solo, drenagem deficiente e concentração de fluxo pluvial 

Via sem pavimentação, Antônio Dias ς MG. Créditos: Rafael Araújo, CPRM/SBG 

Formação de sulcos e ravinas devido à concentração de fluxos pluviais; 

Erosão em via pavimentada, Ouro Preto ς MG. Créditos: Júlio Lana, CPRM/SBG 



Abertura de ruas sem a devida proteção e 
drenagem ς Formação de sulcos e ravinas. 

Guia da antiga rua 

Ravina aberta em rua, com comprometimento de sistema de esgoto. Capelinha ς MG. Créditos: Júlio Lana, CPRM/SBG 

Nível original da rua 

Créditos: Júlio Lana, CPRM/SBG 



Movimentação de Terra 

Formação de sulcos e ravinas em 
movimentações de terra, aterros 
com baixa coesão e sem 
proteção vegetal. 

Erosão em aterro lançado, São Pedro do Suaçuí ς MG. Créditos: Júlio Lana, CPRM/SBG 



Lançamento de esgoto e mau direcionamento de drenagem 
 

ÅOcupação em solo com elevada erodibilidade (Acelerada por vazamento na 
drenagem pluvial). 

Erosão causada por sobrecarga do sistema de drenagem pluvial. Capelinha ς MG. Créditos: Júlio Lana, CPRM/SBG 


